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PN T RIO D USGS OE R E 


Imbunštšjirea continuă a condiţiilor de trai al oamenilor muncii din fara noastră constitue o grijă permanentă a Partidului εἰ Guver- 
nului R.P.R. 

O atenţie deosebită în această privință o acordă Partidul şi Guvernul construirii de locuinţe. 

Pe linia acestor preocupări, în afară de vastul program de locuinţe ce urmează a fi construite din fondul centralizat de investiţii, la 
data de 20 lulie 1951, Guvernul a venit cu Hotárirea Мг. 758, publicată în Bul. Of. Nr. 80 din 25 lulie 1951, care reglementează modali- 
tatea construirii de locuinţe individuale de către oamenii muncii şi acordă un sprijin important în această problemă. 

Іп această Hofárire se prevăd condiţiile în care se pot obține creditele necesare pentru construirea de locuinţe individuale, pe tere. 
nuri obţinute prin grija Sfaturilor Populare. 

Pentru a se evita însă aspectul de desordine al oraşelor şi satelor construite sub regimul burghezo-mosieresc, viitoarele locuinţe 
trebue să fie construite raţional, după planuri bine concepute, pentru a forma ansambluri armonioase, саге să oglindească тёгегја epocă de 
construire a socialismului în care trăim. 

Іп acest scop şi după exemplul dat şi în acest domeniu de către marea noastră prietenă U.R.S.S., Ministerul Construcţiilor şi al Industriei 
Materialelor de Construcţii publică în tiraje de massă о serie de planuri fip, care sunt puse la dispoziţia constructorilor individuali, pentru a 
le servi drept călăuză la alegerea şi construirea tipului de casă cel mai corespunzător posibilităţilor şi nevoilor lor. 

Albumul de faţă cuprinde, ре lângă textul integral al Hotărîrii Consiliului de Miniştri Nr. 758/1951, descrierea tipurilor de locuințe 
(vederi exterioare şi interioare, secţiuni, faţade, planuri), modul de construire şi de amplasare pe teren a clădirilor, precum şi felul în care trebue 
să se execule celelalte lucrări din jurul casei, plantarea arborilor, etc. Pentru trecerea la execuţia propriu zisă se vor utiliza planurile publi- 
cale în albume separate pentru fiecare tip de locuință în parle (de exemplu Locuinţă Individuală „Tip 17). 

Studiind cu atenție planurile de execuţie din albumele speciale şi explicaţiile respective, cei ce vor să-şi construiască singuri tipul 
de locuinţă ales, vor putea conduce în bune condițiuni lucrările şi îşi vor organiza chibzuit curtea şi gospodăria din jurul casei. 


HOTĂRIÎREA Nr. 758 
PENTRU FINANŢAREA CONSTRUCŢIILOR DE LOCUINŢE INDIVIDUALE 


Consiliul de Miniştri în şedinţa sa dela 20 Iulie 1951, 

Văzând referatul Vicepresedintelui Consiliului de Miniştri şi Mi- 
mistrul Finanţelor, înregistrat sub Nr. 1067 din 30 Mai 1951; 

Pentru îmbunătățirea condiţiilor de locuit ale oamenilor muncii, 
pentru a contribui la crearea unor cadre permanente pe lângă între- 
prinderi si pentru a se putea acorda acelora care voesc să construiască 
case de locuit pentru folosința personală, credite în condițiuni avan- 
tajoase spre a-şi procura materialele necesare pentru construcții ; 

In temeiul art. 72 din Constituţia Republicii Populare Române, 


Hotărăşte : 


Art. 1. — Banca pentru Investiţii va acorda muncitorilor, teh- 
nicienilor, inginerilor si funcţionarilor din întreprinderile si organi- 
zaţiunile economice de Stat, credite individuale în valoare până la 
300.000 lei *), cu o dobândă de 1,5% anual în scopul construirii de 
case de locuit, pentru folosința lor și a familiei lor. 

Dobânda de 1,5% anual se calculează cu începere dela data 
prevăzută în angajamentul pentru terminarea construcției. 

Art. 2. — Creditele se vor acorda în limita sumelor fixate anual 
Че Consiliul de Miniştri, pe Ministere, şi puse la dispoziția Băncii 
pentru Investiţii. 

Pentru anul 1951, suma din care se acoperă aceste credite se 
fixează la un miliard şi jumătate lei, care se repartizează pe Ministere 
prin Hotărtrea Consiliului de Miniştri, iar pe întreprinderi de către 
Ministerele respective. 

Art. 3. — Creditele se acordă cu garanţia întreprinderii sau or- 
ganizaţiunii economice unde lucrează persoana care solicită împru- 


ж) In lei noi 15.000 


mutul, pe bază de tablouri întocmite de directorul întreprinderii, de 
acord cu organizaţia sindicală, indicând suma atribuită fiecăruia în 
limita fondurilor alocate de către organul superior respectiv pentru 
întreprinderea sau organizaţiunea economică în cauză. 

Art. 4. 一 Imprumuturile se acordă pentru construirea unei case 
noui de locuit şi a tuturor lucrărilor edilitare si а dependinjelor în 
proporţie necesară pentru satisfacerea nevoilor beneficiarului şi fa- 
miliei sale. 

Nu se pot acorda împrumuturi pentru cumpărarea sau repararea 
unor imobile existente. 

Art. 5. — Creditele acordate se pun la dispoziţia beneficiarilor 
prin întreprinderea sau organizaţiunea economică de Stat respectivă. 

Condiţiile de acordarea creditelor, cum si obligaţiunile ce decurg 
din această operaţiune vor fi prevăzute într'un contract tip încheiat 
cu Banca pentru Investiţii conform modelului anexat (Anexa Nr. 1). 

Beneficiarul împrumutului trebue să prezinte Băncii pentru In- 
vestitii, prin întreprinderea sau organizaţiunea economică de care 
aparține, dovadă de atribuire a terenului pentru construcţie, eliberată 
de Comitetul Executiv al Sfatului Popular, în raza căruia se găseşte 
terenul si să semneze un angajament conform modelului anexat 
(Anexa Nr. 2). 

Art. 6. — Beneficiarii împrumuturilor sunt obligaţi să învestească 
în construcție mijloace proprii în sumă de cel puţin 30% din costul 
construcției. 

Aceste investiţii se pot face fie în numerar, fie printr'un aport în 
muncă din partea aceluia care construeste casa si a membrilor fami- 
liei sale. 

Art. 7. — Pentru pregătirea şantierului şi colectarea maleriale- 
lor, beneficiarul primeşte un avans în valoare de 10—15% din tota- 
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lul împrumutului. Restul sumei se acordă în tranșe tot de 10—15% 
fiecare, din totalul împrumutului, pe măsura executării efective a 
construcției, care se confirmă prin adeverinfele întreprinderii. 

Transele de împrumut arătate mai sus, se majorează în cazul 
când beneficiarul prezintă facturi sau alte acte, care justifică procu- 
rarea de materiale de construcție pentru o sumă mai mare. 

Art. 8. — Data terminării construcției se stabileşte prin angaja- 
meniul menţionat la art. 5 și nu poate depăşi un an dela data anga- 
jamentului, 

Termenul prevázut in angajament poate fi prelungit in cazuri 
еы, de către întreprindere, de acord cu Banca pentru In- 
vestiti. 

In decurs de 15 zile dela terminarea construcției, întreprinderea 
este obligată să facă Băncii o comunicare scrisă arătând că a fost 
terminată construcția. 

Art. 9. — Plata sumei împrumutate бі a dobânzilor se face іп 
termen de 8 până la 12 ani, în funcţie de situaţia materială şi greu- 
181116 celui ce se împrumută. 

Restituirea împrumutului începe din trimestrul următor datei 
prevăzută în angajamentul pentru terminarea construcției. 

Plăţile se fac prin întreprinderea sau organizaţiunea economică 
în rate lunare egale. 

In caz de neplata ratelor, la termenele stabilite, Banca va calcula 
în contul celui împrumutat, prin întreprinderea respectivă, dobânzi 
anuale de 4% pe tot timpul întârzierii, pentru întreaga sumă exigi- 
bilă şi neachitată. 

In cazul depăşirii termenelor de plată cu mai mult de 6 luni, 
Banca va urmări plăţile întârziate, inclusiv dobânzile dela alineatul 
precedent, pe calea justiţiei. 

Art. 10. — In cazul când beneficiarul împrumutului va utiliza 
suma primită, în alte scopuri, Banca are drept să ceară de îndată 
restituirea împrumutului, la care se adaugă o dobândă anuală de 
12% calculată la întreaga sumă acordată, din chiar momentul reali- 
zării creditului. 

Art. 11. — Beneficiarul împrumutului nu are dreptul să vândă 
sau să transfere imobilul construit, fără aprobarea Băncii înainte de 
rambursarea împrumutului. 

Art. 12. — In caz de încetarea raporturilor de muncă între între- 
prindere și beneficiar, după terminarea construcţiei, fie ca urmare a 
cererii acestuia, fie pentru abateri dela disciplina muncii, sau în urma 
comiterii unei infracţiuni penale, beneficiarul îşi menţine dreptul de 
proprietate asupra averii, numai dacă cheltuielile sale proprii, inclu- 
siv suma rambursată din împrumut, depăşesc 50% din valoarea con- 
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strucţiei, fiind obligat să restitue restul împrumutului în termen de 
6 luni, cu dobândă anuală de 1,5%. 

In caz de neachitare în acest termen sau când cheltuielile proprii 
ale beneficiarului, inclusiv suma rambursată din împrumut, sunt mai 
mici de 50% din valoarea construcţiei, bunurile trec de drept în pro- 
prietatea întreprinderii, care este obligată ca în termen de 3 luni, să 
plătească Băncii restul împrumutului si să compenseze împrumuta- 
tului cheltuielile sale. 

In alte cazuri de încetarea raporturilor de muncă între beneficiar 
şi întreprindere, ca de exemplu: invaliditate, chemare în armată, 
transferarea la o altă întreprindere, еіс., beneficiarul își menţine drep- 
tul de proprietate asupra bunurilor, restituind împrumutul la terme- 
nele stabilite prin angajament. 

In cazul încetării raporturilor de muncă între împrumutat şi în- 
treprindere, înainte de terminarea construcţiei, din alte motive decât 
cele arătate mai sus, Banca sistează plăţile în contul împrumutului 
acordat si este îndreptăţită să atribue locuința neterminată, cu tere- 
nul respectiv, altui beneficiar propus de întreprindere, cu obligaţia 
pentru noul beneficiar de a termina lucrarea, de a continua cu plata 
ratelor și a despăgubi pe fostul împrumutat. 

Art. 13. — Beneficiarul împrumutului este obligat să asigure clă- 
direa construită, pentru o sumă cel puţin egală cu aceea primită 
drept împrumut. 

In actele de asigurare trebue să se menţioneze că imobilul asi- 
gurat este construit din împrumutul acordat de Bancă. 

Cu ocazia plăţii pierderilor provocate de incendii, înainte ca îm- 
prumutul să fi fost complet restituit, organele de asigurare vor reţine 
şi vor vărsa la Bancă, prima de asigurare în limita sumei pe care be- 
neficiarul o mai are de rambursat. 

Dacă beneficiarul vrea să refacă construcţia, atunci prima de asi- 
gurare poate fi utilizată de el în întregime în acest scop. Banca su- 
praveghind folosirea sumei potrivit destinaţiei. 

Art. 14. — Clădirile noi, construite în condiţiunile prezentei Ho- 
tărîri, sunt scutite de impozitul pe clădiri timp de doi ani dela data 
terminării lor. 

Art. 15. — Comitetele executive ale Sfaturilor Populare orășe- 
nești şi din centrele muncitorești, sunt obligate : 

a) Să atribue terenurile necesare construirii locuinţelor indivi- 
duale, potrivit cu planurile oraşelor si centrelor muncitoreşti, de 
preferință în raioanele bine amenajate, având lumină electrică, ape- 
duct şi mijloace de transport; 

b) Să organizeze împreună cu directorii întreprinderilor consul- 
taţii tehnice pentru persoanele care construesc locuinţe individuale ; 


c) Să aprobe vânzarea la preţuri avantajoase a materialelor 
de construcţie, rezultate din dărâmarea clădirilor, persoanelor care 
construesc locuinţe individuale. 

Art. 16. — Dimensiunile terenurilor se vor stabili ținându-se 
seama de construcția clădirilor gospodărești si de înființarea de gos- 
podării de livezi si grădini de zarzavat. 

Terenurile pentru construirea caselor individuale de pe lângă 
întreprinderile existente sau nou înființate, se vor atribui de regulă în 
acelaș raion situat іп mod convenabil faţă de întreprindere si intr'un 
loc uscat și sănătos. 

Terenurile se vor atribui în folosință, fără termen. In caz de vân- 
zare a construcţiei, folosința terenului trece de drept asupra cumpă- 
rátorului. 

Art. 17. — Ministerul Construcţiilor este obligat să elaboreze si 
să publice în tiraj de massá, proecte tip pentru case de locuit, con- 
structii individuale, ţinând seamă de condiţiunile climatice si de po- 
Sibilititile de folosire a materialelor locale. 

In cursul anului 1951, se vor elabora în prim rând proectele : 

— Pentru o casă compusă dintr'o cameră, bucătărie, cămară, clo- 
set, cu instalație de lumină electrică ; 

— Pentru o casă compusă din 2 camere, bucătărie, cămară, closet, 
cu instalație de lumină electrică; 

-- Pentru o casă cu 2 apartamente, compusă fiecare din două 
camere, bucătărie, cămară, closet, cu instalație de lumină electrică. 

Art. 18. — Directorii întreprinderilor sunt obligaţi : 

a) Să organizeze aprovizionarea salariaţilor din întreprinderea 
respectivă, care-și construesc locuințe individuale, cu materiale din 
resurse locale Si unelte necesare construcției la prețul de Stat şi să 
le acorde contra plată, concurs pentru transportul materialelor şi 
uneltelor la locul de construcţie ; 

b) Să stabilească un control sistematic al mersului construcției 
individuale de locuinţe si al utilizării mijloacelor primite în acest scop; 


c) Să nu acorde pentru construirea de locuinţe individuale aju- 
toare bănești sau credite din alte fonduri ca : fondul de investiţii, be- 
neficil şi fondul directorului. 

Art. 19. — Sumele prevăzute de art. 2 repartizate de Ministere 
pe marile întreprinderi industriale au următoarele destinații : 

a) A se folosi pentru credite individuale, care se acordă munci- 
lorilor, tehnicienilor, inginerilor si funcţionarilor acestor întreprin- 
deri, în scopul construirii de case de locuit individuale, in conditiu- 
nile prezentei Hotáriri; 

b) Construirea de către aceste întreprinderi, de locuinţe muncito- 
reşti —- construcţii individuale — pe terenuri de construcţii din acele 
prevăzute la art. 15 sau terenuri ale întreprinderilor, atribuirea fă- 
cându-se tot potrivit art. 15. 

Art. 20. — Clădirile construite de întreprinderile mari industriale 
cu fondurile menţionate la articolul precedent, lit. b, se vând de aces- 
tea muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor si funcționarilor lor, іп 
condiţiunile următoare : 

— О cotă de 15% până la 30% din costul construcției, {{πᾶπ- 
du-se seamă de situația materială şi greutăţile familiare ale cumpă- 
rătorului, ce se va plăti la semnarea actului de vânzare-cumpărare ; 

一 Pentru rest se vor acorda credite pe termenele, cu dobânda 
şi în condițiunile prevăzute prin prezenta Hotárire, pentru construi- 
rea de locuințe individuale, cumpărătorii semnând angajamente pe 
numele Băncii creditoare. 

Art. 21. — Creditele pentru construcţii, în limitele stabilite, se 
obţin de întreprinderile mari industriale dela Banca pentru Investiţii, 
pe baza unui angajament depus la Bancă, în care se arată numărul 
caselor şi termenul în care se obligă a le construi, termenul în care 
se obligă a le vinde si care nu poate fi mai mare de o lună dela ter- 
minare, prețul lor, modul de utilizare si de amortizare a creditelor, 
împrumutul acordându-se pe termenul stabilit pentru construcție şi 
vânzare a acestor case. 


Anexa Nr, Т 


CONTRACT 


Intre Banca pentru Investiţii, denumită în acest contract „Вап- 
cu sediul în reprezentată prin 
ө - pe de o parte şi 
Intreprinderea (organizatiunea economică) de Stat 
denumită in acest con- 
++ repre- 

pe de altă parte, în 
++ publicată іп Bu- 


ға 


tract ,, Іпігергі 
zentată prin 
баға Hotărîrii Consiliului de Miniştri Nr. - 


letinul Oficial Nr. ۰ din sss s'a încheiat 
prezentul contract, în următoarele condițiuni 
Art. 1. — Banca pune la dispoziţie, iar întreprinderea își ia 


asupra sa acordarea imprumuturilor în scopul construirii locuinţelor 
pentru folosință personală a salariaţilor întreprinderii, precum și 
încasarea ratelor din împrumuturile acordate, la termenele sta- 
bilite. 

Art. 2. — In limita sumei repartizată întreprinderii, pentru cre- 
ditarea construcțiilor individuale de locuințe, ce se încep ín acest 
an, pe baza cererilor primite dela salariați, directorul intreprin- 
derii, de acord cu organizația sindicală respectivă, întocmește si 
prezintă Băncii, lista persoanelor cărora urmează a li se acorda 
împrumuturi, stabilind suma şi termenul de restituire а imprumu- 
tului pentru fiecare persoană în parte, potrivit modelului stabilit 
de Bancă. 

Art. 3. — La cererea întreprinderii, Banca virează іпігип 
cont special al întreprinderii, deschis la Banca de Stat, sumele 
necesare pentru acordarea împrumuturilor, în limitele planului, pe 
măsura necesităților. 

Art. 4. — Intreprinderea se obligă: 

а) Să primească angajamentele față de Bancă ale, benefi- 


ciarilor împrumuturilor, 
mită Băncii; 

b) Să acorde beneficiarilor avansuri în valoare de 10—15% 
din totalul 'imprumutului, pentru pregătirea şantierului si colec- 
tarea materialelor, iar pe măsura executării efective a construcției, 
să acorde şi restul sumei în tranșe de 10—15% din totalul impru- 
mutului, valoarea unei tranșe putând fi depășită atunci când benefi- 
ciarii prezintă facturi sau alte documente pentru achiziționarea ma- 
terialelor, pentru o sumă mai mare. 

c) Să supravegheze mersul construcției, utilizarea mijloacelor 
potrivit destinaţiei şi investirea de către beneficiar a mijloacelor 
proprii conform prevederilor art. .......... din Hotărirea Consiiiului 
de Miniştri #٠ din 1951; 

d) Sá prezinte Băncii decontările privind acordarea ітрги- 
muturilor, conform modelului stabilit şi la termenele fixate; 

e) Să prezinte Băncii procesele-verbale prin care se constată 
terminarea construcției, în cel mult 15 zile dela terminarea con- 
strucfiei; 

Р) Sá încaseze la termen ratele dela beneficiarii împrumuturilor, 
calculând în cazul întârzierilor de plată, dobânzi de 4%, pe an. Іп- 
treprinderea va vărsa aceste sume, zilnic, în contul special prevăzut 
la art. 3 din prezentul contract, de unde, la fiecare 5 zile vor ff 
virate la Bancă. 

Pentru întârzierea virării către Bancă a ratelor încasate, între- 
prinderea va plăti Băncii'majorări de 0,05% pentru fiecare zi de în- 
târziere. 

Art. δ. — In cazul încetării contractului de muncă între benefi- 
ciarii împrumutului şi întreprindere, întreprinderea este obligată să 
comunice de îndată acest lucru Băncii, precizând dacă imobilul con- 


pe formularul stabilit şi să le trans- 


struit rămâne în proprietatea beneficiarului împrumutului sau trece 
asupra întreprinderii. 

In cazul când clădirea rămâne în proprietatea beneficiarului îm- 
prumutului, întreprinderea este obligată să comunice Băncii, unde lu- 
crează susnumitul. In acest caz, încetează obligajiunea — incasárii 
ratelor pentru întreprinderea “dela care a plecat beneficiarul іт- 
prumutului. 

Art. 6. — Intreprinderea are obligația de a urmări ca nouile 
construcții să Не asigurate pentru o sumă cel puțin egală си împru- 
mutul primit dela Bancă şi să comunice organelor de asigurare res- 
pective, că imobilul s'a construit din împrumutul primit dela Bancă. 
In cazul când asigurarea nu s'a făcut în termen de 30 zile dela ter- 


minarea construcției, aceasta se va face de către întreprindere în 
contul împrumutului. In cazul distrugerii sau deteriorării bunurilor 
din cauza incendiului, întreprinderea este obligată să comunice de 
îndată acest lucru Băncii. 

Art. 7 — Pentru îndeplinirea tuturor obligațiunilor decurgând 
din contractul de faţă, Banca va plăti întreprinderii о remunerafie 
de 19/ din totalul sumelor acordate cu titlul de împrumut. 

Decontarea acestor remuneraţii se face trimestrial, după în- 
cheierea fiecărui trimestru. 


FE BE ο ο. он 
Вапса Intreprinderea 


Imprumut Nr. 


Anexa Nr. 2 


ANGAJAMENT 


Ministerul . 
Intreprinderea 

Subsemnatul ee ` E domiciliat 
іп eee -- iau față de Banca pentru Investi- 


fii, urmátorul angajament : 

1. Pentru împrumutul în sumă de . 
acordat mie de Bancă, prin . 
mirea şi adresa întreprinderii), pe un termen de ani, 
cu dobândă de 1,5% pe an, mă oblig ca, până cel mai târziu la data 
SM μας onm să construesc : 

O casă de locuit compusă din........ 
cămară și closet, în suprafață totală de 
de lumină electrică, în valoare totală de 
din care cel puţin 30% urmează a se investi 
numerar, cât şi prin prestarea muncii mele şi a membrilor familiei 
mele. 

2. Mă oblig a construi casa si dependinfele dupá toate regulele 
privitoare la construcții si la siguranța contra incendiilor, asumán- 
du-mi intreaga ráspundere pentru respectarea acestor reguli. 

3. Rambursarea împrumutului si a dobânzilor respective о voi 
face in rate lunare egale. 

In cazul depăşirii termenelor de plată, mă oblig a plăti dobânzi 
de întârziere de 4%, pe an. 

4. Până la rambursarea completă a împrumutului, nu voi putea 
vinde sau transmite imobilul construit sub nici o formă, fără consim- 
támántul Băncii. 


- camere, bucătărie, 
m°, cu instalație 
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5. Mă oblig a asigura casa şi dependinfele pentru o sumă cel pu- 
tin egală cu totalul împrumutului primit dela Bancă. 

In caz cá nu-mi voi îndeplini această obligaţie, întreprinderea 
va putea să facă asigurarea în numele meu și să rețină din salariul 
ες de asigurare. 

. In cazul construirii de către subsemnatul, a unei case cu o su- 
prafatá mai mică decât cea menționată la pct. 1, din prezentul anga- 
Jament, sau în cazul când investițiile proprii sunt mai mici de 30% din 
totalul împrumutului, Banca va avea dreptul să reducă în mod cores- 
punzător cuantumul împrumutului şi să încaseze imediat partea în plus 
din împrumutul acordat. 

7. In cazul intrebuinjárii de către subsemnatul a împrumutului 
primit sau numai a unei părți din acesta, în alte scopuri decât acelea 
pentru care a îost acordat, Banca are dreptul să-mi pretindă 
rambursarea imediată a întregului împrumut primit, inclusiv o do- 
bândă de 12% pe an. 

Obligaţiunile luate prin acest angajament se completează cu 
dispoziţiunile pentru creditarea construcției individuale de locuinţe, 
a lucrătorilor, tehnicienilor, inginerilor $i funcționarilor din între- 
prinderi, prevăzute in Hotárirea Consiliului de Ministri Nr. -......... 
care îmi sunt cunoscute, 

Adresa mea este .. z 

Pentru orice modificare de adresă, má oblig a incunostiinfa între- 
prinderea si Banca prin scrisoare recomandatá. 


a 


в.” ХАЛК 


CAPITOLUL | 
DESCRIERE GENERALĂ 


In conformitate си Hotárirea Consiliului de Miniştri Nr. 758/1951 
Ministerul Construcţiilor si al Industriei Materialelor de Construcţii 
prin Institutul de Proectare a Construcţiilor a întocmit proecte pen- 
tru 8 tipuri de locuinţe, compuse fiecare din câte două apartamente 
asemănătoare alipite între ele. 

Construcţia acestui fel de case, gemene, prezintă față de locuin- 
tele individuale, izolate singure în curte, mai multe avantaje im- 
portante, 

Se obține o economie de aproape 12% la construcţie prin re- 
ducerea unei părți de materiale şi manoperă la peretele despărțitor 
dinăuntru, care este mai subțire decât ar fi un perete din afară, 
prin reducerea streasinei, а învelitoarei si a tencuielii de fațadă 
din dreptul acestuia. Intreţinerea locuinței este mai ieftină deoa- 
rece ea având un perete mai puţin în afară e mai apărată de fri- 
gul iernii şi prin urmare se consumă mai puţin combustibil pentru 
încălzirea ei. 

Deasemenea, se face o importantă economie la terenul pe care 
se construeste casa, el fiind mai îngust si mai adânc, deoarece lo- 
cul de trecere în curte rămâne numai într'o singură parte a casei. 

Cheltuielile publice de construcție şi întreţinere a străzii şi insta- 
latiilor de apă, lumină, canal, revin mai scăzute pentru fiecare 
locuință la acest fel de terenuri înguste. 

Insfârşit, înfăţişarea străzii şi a cartierului este mai plăcută 
când e vorba de construcții mai mari, locuinţe de câte două aparta- 
ШЕШЕ, în loc de locuinţe mărunte, individuale, izolate singure іп 
curte. 

Prin urmare, cei cari vor să-şi construiască locuinţe trebuie 
să se întovărăşească câte doi şi să-şi aleagă tipul de casă cu două 
apartamente care convine cel mai bine atât nevoilor de trai al 


fiecăruia, cât şi condiţiilor pe care le impune situaţia terenului 
atribuit pentru construcție. 

Cele opt proecte sunt împărţite în două categorii. 

Patru tipuri au câte două apartamente cu o cameră de locuit, 
vestibul, bucătărie, cămară, closet, iar celelalte patru tipuri au 
câte două apartamente fiecare cu două camere, vestibul, bucătărie, 
cămară, closet. 

Deoarece unele terenuri cari se atribuie pentru astfel de lo- 
сшіп(е se pot găsi în localități sau pe străzi având, în afară de 
lumină electrică şi apeduct, o instalație de canalizare, iar altele 
pe străzi sau în localităţi fără canalizare, au fost întocmite două са- 
tegorii de proecte în acest fel. 

Pe terenurile de pe străzi cu canalizare se construiesc tipurile 
de locuinţe care au în interiorul apartamentului closet cu apă şi insta- 
latie de apă la o chiuvetă în bucătărie, 

Pe terenurile depe străzi fără canalizare se construiesc tipu- 
rile de locuință fără instalaţie de apă si closet în interiorul 
apartamentului. In acest caz, apa se aduce dela o fântână 
(pompă) de stradă, sau dela o fântână din curte, iar closetul 
se construieşte în fundul curții prevăzut cu о hazna. 

La alegerea tipului de locuinţă trebuiesc luate în seamă Si 
aceste situaţii, deoarece se poate întâmpla ca la construirea ca- 
sei terenul să nu aibă canalizare, dar aceasta să fie planificată 
а se construi pentru cartierul respectiv după un timp oare- 
care. Dacă acest fapt este confirmat de către Sfatul Popular, 
se recomandă să se aleagă un tip de locuință си closetul în casă. 

Până la introducerea canalizării pe strada respectivă se va con- 
strui, bineînţeles, un closet provizoriu în curte. 
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Desi procedándu-se astfel se cheltueşte mai mult la început, to- 
tuşi aceasta este numai în folosul locatarului, deoarece îi va asigura 
un confort mai mare în momentul canalizării, fără să mai fie nece- 
sar să se modifice construcţia sau să facă adaptări, care costă mult 
mai scump. 

La toate tipurile de apartamente, distribuția încăperilor în 
planuri este făcută în așa fel încât să asigure liniştea vieţii de fami- 
lie şi întreţinerea uşoară a gospodăriei. 

Intrarea în casă se face printr'o tindă mică, folositoare ca 
adăpost iarna şi ca loc de odihnă sau de luat masa vara. 

Din tindă se intră în vestibul '(antreu) si din acesta în 
toate celelalte încăperi ale casei. Vestibulul, redus ca mărime, ser- 
veşte numai ca loc de trecere între camere. 

Camerele nu comunică direct, deci una cu alta, şi se asigură 
în felul acesta celor ce stau în fiecare din ele liniştea şi separa- 
rea, foarte necesare pentru somn, odihnă şi lucru sau studiul copii- 
lor de şcoală. 

Dimensiunile încăperilor din fiecare apartament sunt în aşa 
fel alese ca locuința să fie cât mai economică dar comodă şi 
confortabilă, avându-se în vedere numărul persoanelor cari trebuie 
să stea în ea şi mobilierul care le este strict necesar. 

In apartamentul cu câte o singură cameră, aceasta fiind în- 
căperea lui principală, se pot aseza un pat dublu cu noptiere, un du- 
lap de haine si ο mãsutã cu scaune, 

In apartamentul cu câte două camere, una serveşte са dor- 
mitor, având tot un pat dublu cu noptiere şi dulap de haine, iar 
cealaltă este o cameră de zi în care pot dormi două persoane 
şi având deci două paturi, dulap de haine și o masă mai mare cu 
scaune. 

Si întrun caz si întraltul mai este loc în dormitor pentru un 
leagăn sau pătuț de copil mic. 

La toate tipurile de apartamente bucătăria este о încăpere 
destul de mare pentru a permite nu numai gospodinei să pre- 
gătească mâncarea, dar și familiei să ia uneori masa. Rămâne de 
asemeni și spaţiu ca într'un caz de nevoie să se poată aşeza un pat 
pentru dormit. 

Aşezarea mobilierului în încăperile apartamentului este o ches- 
tiune de bună gospodărire ре care fiecare stie să o facă cum îi con- 
vine mai bine. 

Totuși, pentru uşurinţa aranjării interioare, este indicat în fie- 
care proect şi arătat atât în plan cât și în vederea interioară „cea 
mai bună așezare a mobilierului după mărimea si destinaţia în- 
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căperii, a poziţiei ferestrelor şi a locului de trecere pentru ca inte- 
riorul să fie comod şi plăcut. 

In tipurile de apartamente cari au instalaţii în interior, clo- 
setul este aşezat într'o încăpere mică, vecină cu bucătăria, la pe- 
retele cu maşina de gătit şi chiuveta. Acest fel de instalare a clo- 
setului şi chiuvetei scurtează mult ţevile de apă si tuburile de scur- 
gere ceeace economiseşte materialul şi costul instalaţiei. Pe de altă 
parte closetul fiind aşezat lângă un perete încălzit, el va fi ferit 
de îngheţ în timpul iernii. 

Tot aceste tipuri de apartamente au şi o mică pivniţă la care se 
intrá din interiorul casei sau dim exterior. 

Toate tipurile de locuință au un pod destul de înalt pentru a 
putea fi folosit şi se poate ajunge în el printr'un chepeng şi o scară 
mobilă de lemn din vestibulul fiecărui apartament. 

Zidul care desparte cele două apartamente; dintr'o locuință, 
se prelungeşte şi în pod până sub învelitoare (țiglă) separând ast- 
fel podul fiecărui apartament de al celuilalt și împiedecând și în- 
tinderea focului în са? de incendiu. 

La alegerea tipului de locuință trebuie ţinut seama si de felul 
în care.ea, urmează să fie aşezată pe terenul respectiv. 

Această aşezare trebuie să se facă după planul de parcelare în- 
tocmit de către organele Sfatului Popular. In acest plan trebuie 
să fie indicate aşezarea clădirilor faţă de stradă si faţă de vecini, 
precum şi orientarea faţă de punctele cardinale. 

De orientarea caselor depinde felul in care camerele de locuit 
ale fiecărui apartament primesc lumina soarelui. Intr'o cameră de lo- 
cuit aceasta trebuie să pătrundă cât mai mult. Ferestrele ei trebuie să 
fie îndreptate către miazăzi, către răsărit sau către apus. 

Dela miazănoapte o casă nu poate avea soare decât în mij- 
locul verii dimineaţa de vreme sau pe seară. Soarele de răsărit Si 
cel de apus bate mai pieziș şi pătrunde mai adânc în cameră, iar 
cel de miazăzi bate mai în crestet și pătrunde mai puţin. 

Din această cauză, vara încăperile cu ferestrele spre răsărit şi 
mai ales cele cu ferestrele spre apus se încălzesc cel mai puternic. 

Cea mai bună aşezare a locuinţei este deci aceia în care fe- 
restrele camerelor de locuit dau spre miazăzi. Cum acest lucru nu 
este cu putință în toate cazurile, ele se pot așeza şi cu ferestrele 
spre răsărit. sau apus, avându-se însă grijă să se planteze pomi în 
fața casei în partea dinspre care soarele de după amiază este аг- 
zător sau dinspre care bat vânturi puternice şi reci. 

In descrierea scurtă care se găsește la fiecare tip de proect, sunt 
arătate şi aşezările cele mai bune posibile ale casei faţă de soare si 
după felul în care este aşezat οἱ terenul față de stradă. 


CAPITOLUL 1 
CONSTRUCŢIA CASE! 


Aceeași grijă deosebită care se dă la alegerea tipului de locuință 
şi la aşezarea ei pe teren, trebue să se dea şi lucrărilor de construc- 
lie a casei. Aceste lucrări se vor face numai după planurile şi indica- 
{Ше cari se găsesc în albumele „proect de locuință muncitorească Tip“. 

Este bine însă ca viitorul constructor să cunoască dinainte câteva 
din lucrările mai importante ale construcţiei. 

Pentru ca preţul unei locuinţe să Не cât mai redus, la construirea 
οἱ trebuie să se întrebuințeze materiale ieftine dar bune, si mai ales 
din cele care se găsesc cu prisosință în regiunea respectivă, pentru 
a nu se scumpi prețul lor cu transportul. 

La unele materiale ca: ciment, lemn de brad, fier, tablă tre- 
buie să se facă o economie cât mai mare, 

La descrierile tipurilor care urmează sunt date şi cantitățile apro- 
ximative de materialele mai importante cari intră în construcţia unui 
singur apartament. 

In albumele cu planuri de construcție sunt date cantitățile Si di- 
mensiunile exacte ale tuturor materialelor necesare, 

Temeliile (fundaţiile) casei se fac în șanțuri săpate până se dá 
de pământ sănătos. Ca material pentru temelii se întrebuințează piatra 
sau bolovani de râu ziditi cu mortar. 

Fundaţia continuă deasupra pământului cu soclul casei care se 
lucrează îngrijit din pietre mai regulate și mai egale pentru a avea 
un aspect frumos si se lasă netencuit. 

Dacă piatra lipseşte se poate folosi cărămida bine arsă. 

Pereţii se construiesc din cărămidă fabricată cu mâna în forme 
de lemn și arsă în cuptoare de câmp în apropierea locului pe care se 
construiesc locuințe, 


Acolo unde nu este posibilă obținerea cărămizii, se poi face pere- 
{н şi din lut sau chirpici dar numai cu aprobarea Siatului Popular. 
In acest caz se va cere dela Ministerul Construcţiilor prin Sfatul Popu- 
lar cartea „Normativ provizoriu privind folosirea Ішішіші în construcţii 
civile. 1951“. 

Zidáriile se tencuiesc în interior o singură dată (un singur strat), 
iar la exterior în două straturi. 

La ferestrele camerelor de locuit se pot pune obloane din lemn, 
lucrate frumos şi vopsite. Aceste obloane, pe lângă faptul că infrumu- 
sețează casa, apără camerele de căldură sau de frig. 

Cercevelele ferestrelor care au obloane trebue să se deschidă nu- 
mai spre interior, pentru a permite deschiderea şi închiderea obloane- 
lor din cameră. 

Fațadele locuințelor trebue să fie executate cu deosebită aten- 
(ішпе, deoarece de acestea depinde aspectul casei, al străzii şi chiar 
al cartierului. 

O casă poate fi văruită alb sau colorat si poate avea şi alte огпа- 
mente decât cele arătate în planuri. Colorile trebue să fie deschise, 
vesele, mai cu seamă în regiunile unde vremea este mult timp întu- 
necată. 

Se recomandă ca scândura dela marginea streaşinii (pazia), că- 
priorii streaşinii, precum şi celelalte ornamente din lemn sau din ten- 
cuială, să se execute după modelul celor care se fac obişnuit în re- 
giunea respectivă, deoarece astfel noile case nu vor părea străine de 
celelalte mai vechi. 

Arta noastră populară este un isvor nesecat de motive (modele) 
frumoase, care pot fi folosite la ornamentarea locuinţelor. 


CAPITOLUL III 
AMENAJAREA CURŢII 


In general, o locuință de tipul celor descrise aci trebue să fie 
retrasă dela stradă cu 4—6 m. 

Dacă se construește o clădire izolată (singură în curte), ea tre- 
bue să fie așezată spre mijlocul terenului (parcelei). In fundul aces- 
teia se rezervă loc pentru grădina de zarzavat și legume, pentru livada 
de pomi şi pentru curtea de păsări sau de animale mici. 

In cartierele lipsite de conductă de alimentare cu apă este nece- 
Sar să se sape şi să se amenajeze fântâni. In acest scop se alege un 


loc mai ridicat si curat, la cel puţin 20—25 m de orice focar de mur- 
dărie (latrine, gropi de gunoi, grajduri, bálegar, etc.). 

Pentru ca o fântână să poată fi folosită de mai multe gospodării, 
este bine ca ea să fie aşezată la stradă, pe hotarul dintre două par- 
ceie. Distanţa dintre două fântâni trebue să fie de aproximativ 200 m. 

Dacă locuinţa se clădeşte în cartiere fără canalizare, trebue să 
se construiască o latrină la 15—20 m de casă, în fundul terenului, 
pentru a feri de infectare apa subterană care alimentează fântânile. 
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Este bine ca latrina să fie construită numai pe baza indicatiilor date 
de Ministerul Sănătăţii, Inspecţia Sanitară de Stat, prin Sfatul Popu- 
lar local. 

In jurul casei și al construcțiilor anexe se recomandă să se plan- 
teze pomi fructiferi. Pentru ca aceștia să crească frumos si să dea 
roade, este bine să se lase anumite distanţe între ei. Astfel: merii, 
perii şi prunii se plantează la 6—8 m unul de altul ; ciresii si vişinii 
la 7—10 m; coacăzii, agrisii şi smeura la 1,5 m între rânduri şi 
1,25—1,5 m între іше. 

In jurul casei, şi mai ales de-a-lungul gardului dintre curţile ve- 
cine, se pot planta si tei, duzi, arțar várgat, ulmi plângători, salcâmi 
cu coroana rotundă, plopi piramidali sau castani sălbatici, iar ca 
arbuşti liliac sau lemn câinesc. 

Liliacul se plantează la 2-2,5 m unul de altul, iar lemnul câi- 
nesc la 0,50 m. 

In general, arborii se plantează în rânduri. Distanţa între ei tre- 
bue să fie de 5—7 m, ea depinzând de mărimea și forma coroanei 
arborelui. 

Dacă arborii se plantează în rânduri, atunci cei din rândul II 
trebue să fie plantați la distanţa indicată pentru rânduri, însă la mij- 
locul distanței dintre arborii rándului întâi. 

Dacă arborii se plantează în grupuri, trebue să se lase între ei 
o distanță care să permită fiecărei coroane să se desvolte în voie. 

Pentru ca arborii să nu stânjenească pătrunderea luminii în lo- 
cuință si pentru ca rădăcinile lor să se desvolte liber, ei trebue să fie 
plantați la cel puţin 5 m de clădire. Arbustii se pot planta la 2 т de 
construcție. 
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Coniferele (bradul, pinul) pot fi plantate numai dacă terenul (par- 
cela) este mare. Ele nu trebue să se găsească lângă locuinţă, deoa- 
rece în caz de incendiu se aprind uşor și pot contribui la întinderea 
acestuia. 

Dacă se construeşte un chioşc, se recomandă ca în jurul lui, ca 
şi de-a-lungul cerdacului, să se sădească viță sălbatică sau hamei. 
Vara, aceste plante feresc chioşcul sau cerdacul de căldură şi le dau 
un aspect frumos, 

Plantaţiile au un rol important în amenajarea terenului din jurul 
locuinţei. Ele feresc casele de praf, căldură si zăpadă. Arborii, florile 
şi iarba înveselesc locuinţa, о fac plăcută si atrăgătoare și dau un 
aspect frumos şi ordonat străzilor și întregului cartier. 

Pomii fructiferi şi grădina de zarzavat contribue la aproviziona- 
rea gospodăriei cu însemnate cantităţi de alimente și la ieftinirea, іп 
mare măsură, a traiului locatarilor. 

In jurul casei se recomandă să se facă un trotuar din bolovani 
de râu sau lespezi, aşezate direct pe pământ și cu pantă spre curte. 

Imprejmuirea parcelei pe care s'a construit casa se poate face 
fie cu gard din scânduri sau din nuiele împletite, fie cu gard viu (lemn 
câinesc, păducel, etc.). Gardul viu este frumos si nu necesită o îngri- 
jire deosebită. Dacă lăstarele se plantează într'un singur rând, dis- 
tanta dintre ele trebue să fie de 0,25—0,50 m, în funcţiune de înăl- 
timea arbuștilor ; dacă gardul viu se face din 2—3 rânduri de lástare, 
distanţa dintre rânduri trebue să fie de 0,25—0,70 m. 

Porţile sau gardurile trebue să se deosebească unele de altele 
prin forme si colori, pentru а da viață si а înveseli aspectul străzii 
şi al cartierului. 
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77 PROIECT DE LOCUINŢĂ ТІР 9). ` ` 


Construcţia cuprinde două locuinţe egale, alipite. 

Fiecare locuință se compune dintr'un cerdac, care adăposteşte 
intrarea, un vestibul din care se intră în celelalte încăperi, o cameră 
principală de locuit, cu dimensiunile 500X312 cm si cu o suprafaţă 
de 15,62 m?, o bucătărie de 350X262 cm, cu o suprafaţă de 9,18 m? 
şi o cămară de 175X125 cm. 

In acest tip de locuinţă pot locui două persoane şi un copil mic 
în camera principală şi încă un membru al familiei în bucătărie. Tot 
în bucătărie se poate lua masa. 

Deoarece locuința tip 1 este destinată a fi clădită în cartierele 
lipsite de canalizare, este necesar să se construiască in curte o latrină. 

Construcţia sé aşează cu latura mare de-a-lungul străzii, față de 
care trebue să fie retrasă cu 4 一 6 m. Intrarea în locuinţă se face prin 
capete, din curte. Pentru o bună orientare, se recomandă ca pe tere- 
nurile care au fațada, adică latura dela stradă, în orice direcție cu- 


prinsă între apus şi miazănoapte, bucătăriile să fie situate spre stradă, 
iar camerele de locuit spre curte. Dacă terenul are însă faţada între 
răsărit şi miazăzi, construcţia se aşează cu camerele de locuit spre 
stradă şi cu bucătăriile spre curte. 

Zidurile locuinţei se fac din cărămidă de mână, arsă. Fundaţiile 
(temeliile) se fac din piatră (bolovani), prinşi cu mortar de var ames- 
tecat cu trass.Tavanul si acoperişul se construesc din bile (lemn ro- 
tund) sau cioplitură, după posibilităţi. La învelitoare se intrebuin- 
feazá ţiglă cu jghiab prinsă direct pe sipci. Dusumelele tuturor came- 
relor se fac din scândură. Uşile şi ferestrele sunt tip STAS. Se reco- 
manda ca la ferestrele camerelor de locuit să se pună obloane din 
lemn. Intrarea Та pod se face din vestibul, printr'un chepeng. 


*) Planurile amănunțite necesare pentru construirea acestui tip de locuinţă 
se găsesc în albumul „Proect de locuinţă individuală Tip 1". 


PRINCIPALELE MATERIALE NECESARE PENTRU O LOCUINŢĂ TIP 1 


Cărămizi arse . 14.600 
Ciment 585 
Material lemnos pentru grinzi şi acoperiș 3,850 
Scânduri : 0,760 
Dușumele cu lambă si uluc 0,850 

1,450 


Cherestea pentru tâmplărie .. 


Piatră .... 35 
Nisip 26 
Var bulgări . -- kg. 3:400 
Jpsos -kg 35 
了 全 全 ... buc. 1.050 
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ENVES T IL 
2. (CAMERĂ PRINCIPALĂ 
pat dublu 
pat de copil mic 
dulap de haine 
masă cu scaune 
3. BUCĂTĂRIE 
maşină de gătit 
dulap de vase 
masă cu scaune 
pat de dormit 
4 CAMARA 
dulap-raft 


VEDEREA INTERIORULUI UNUI APARTAMENT DIN LOCUINȚE TIP 1 


VEDEREA EXTERIOARĂ A LOCUINTEI CU DOUĂ APARTAMENTE TIP 1 


PROIECT DE LOCUINŢĂ ТІР 27) 


Construcţia cuprinde două locuinţe egale, alipite. 
Fiecare locuință se compune dintr'un cerdac, care adăposteşte 
intrarea, un vestibul din care se intră în celelalte incăperi, o cameră 


„principală de locuit, cu dimensiunile 500X312 cm si cu o suprafață 


de 15,62 m?, o bucătărie de 350X262 cm, cu o suprafață de 9,18 m? 


- Si o cămară de 175X125 cm. 


In acest tip de locuinţă pot locui două “persoane şi un copil mic 


| їй camera principală si încă un membru al familiei în bucătărie. Tot 


în bucătărie se poate lua masa. 
Deoarece locuința tip 2 este destinată a fi clădită in cartierele 


lipsite de canalizare, este necesar să se construiască în curte о latrină. 


Construcţia se aşează cu latura mare de-a-lungul străzii, față de 


‘care trebue să Пе retrasă cu 4 一 6 m. Intrarea în locuință se face din 


spre stradă. Pentru o bună orientare, se recomandă ca acest tip de 
locuință să se construiască pe terenurile care au fațada, adică latura 
dela stradă, în orice direcţie cuprinsă între răsărit şi miazăzi. 

` Zidurile locuinţei se fac din cărămidă de mână, arsă. Fundaţiile 
(temeliile) se fac din piatră (bolovani), prinşi cu mortar de var ames- 
tecat cu trass, Tavanul şi acoperişul. se construesc din bile (lemn ro- 
tund): sau ciopliturá, după posibilităţi. La învelitoare se întrebuin- 
leazá ţiglă cu jghiab, prinsă direct pe șipci. Dușumelele tuturor ca- 
merelor se fac din scânduri. Uşile și ferestrele sunt tip STAS. Se reco- 
mandă ca la ferestrele camerelor de locuit să se pună obloane din 
lemn. Intrarea la pod se face din vestibul, printr'un chepeng. 


*) Planurile amănunțite necesare pentru construirea acestui tip de locuință 
se găsesc în albumul „Proect de locuinţă individuală Tip 2“. 


PRINCIPALELE MATERIALE NECESARE PENTRU O LOCUINŢĂ TIP 2 


herestea pentru tâmplărie .... 
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PROIECT DE LOCUINŢĂ TIP 3°) 


Construcţia cuprinde două locuinţe egale, alipite. 

Fiecare locuință se compune dintr'un cerdac, care adăposteşte 
intrarea, un vestibul din care se intră in cetelalte încăperi, un dor- 
mitor, cu dimensiunile 375X325 cm şi cu o suprafaţă de 12,18 m? 
о cameră de locuit de 450X325 cm, cu o suprafață de 14,62 πι, о 
bucătărie de 325X287 cm, cu o suprafaţă de 9,34 m° şi o cămară de 
212X150 em. 

In acest tip de locuinţă pot locui două persoane și un copil mic 
în dormitor, două persoane în camera de locuit şi încă un membru 
al familiei în bucătărie. Tot în bucătărie se poate lua masa. 

Deoarece locuinţa tip 3 este destinată a fi clădită în cartierele 
lipsite de canalizare, este necesar să se construiască în curte o latriná. 

Construcţia se aşează cu latura mare de-a-lungul străzii, faţă de 
care trebue să fie retrasă cu 4—6 m. Intrarea în locuinţă se face prin 


capete, din curte. Pentru o bună orientare, se recomandă ca acest tip 
de locuință să se construiască pe terenurile care au faţada, adică 
latura dela stradă, către răsărit ătre apus, 

Zidurile locuinţei se fac din cărămidă de mână, arsă. Fundaţiile 
(temeliile) se fac din piatră (bolovani), prinși cu mortar de var ames- 
tecat cu trass. Tavanul şi acoperişul-se construesc din bile (lemn ro- 
tund) sau cioplitură, după posibilităţi. La învelitoare se întrebuin- 
țează ţiglă cu jghiab, prinsă direct pe șipci. Dusumelele tuturor ca- 
merelor se fac din scândură. Ușile şi ferestrele sunt tip STAS. Se reco- 
mandă ca la ferestrele camerelor de locuit să se pună obloane din 


lemn. Intrarea la pod se face din vestibul, printr'un chepeng. 


*) Planurile amănunțite necesare pentru construirea acestui tip de locuinţă 
se găsesc în albumul ,Proect de locuinţă individuală Tip 3“. 


PRINCIPALELE MATERIALE NECESARE PENTRU O LOCUINŢĂ TIP 3 


Cărămizi arse 


- buc. 21.000 

Шеп! ....... - kg 755 
Material lemnos pentru grinzi şi acoperiş . m 6 
ού Jaa .ms 10,950 
Dusumele cu lambá οἱ Шие . m3 1,250 
“Cherestea pentru tâmplărie ... . ms . 1,900 


DU deo i دول هدک‎ ия .m 45 
Nisip . m? 36 
Var bulgári --kg 5700 
Ipsos „kg 230 
Tigle cu jghiab . buc. 1.600 
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PROIECT DE LOCUINŢĂ TIP 4*) i 


Construcția cuprinde două locuințe egale, alipite. 

Fiecare locuință se compune dintr'un cerdac, care adăposteşte 
intrarea, un vestibul din care se intră în celelalte încăperi, un dor- 
mitor, cu dimensiunile 325X375 cm Si cu o suprafață de 12,18 m?, 
o cameră de locuit de 450X325 cm, cu o suprafață de 14,62 m?, o 
Bucătărie de 325X287 cm, cu o suprafață de 9,34 mi? si o cămară de 
212X150 cm. 

In acest tip de locuinţă pot locui două persoane şi un copil mic 
în dormitor, două persoane în camera de locuit şi încă un membru 
a] familiei în bucătărie. Tot în bucătărie se poate lua masa. 

Deoarece locuința tip 4 este destinată a fi clădită în cartierele 
lipsite de canalizare, este necesar să se construiască în curte o latrină. 

Construcţia se aşează cu latura mare de-a-lungul străzii, faţă de 
care trebue să fie retrasă си 4—6 m. Intrarea în locuinţă ‘se face din 


spre stradă. Pentru o bună orientare, se recomandă ca acest tip de 
locuință să se construiască pe terenurile care au fațada, adică latura 
dela stradă, în orice directie cuprinsă între apus și miazănoapte. 
Zidurile locuinţei se fac din cărămidă de mână, arsă. Fundaţiile 
(temeliile) se fac din piatră (bolovani), prinși cu mortar de var ames- 
tecat cu trass. Tavanul οἱ acoperișul se construesc din bile (lemn ro- 


relor se fac din scândură. Ușile și ferestrele sunt tip STAS. Se reco- 
тапай ca la ferestrele camerelor de locuit să se pună obloane din 
lemn. Intrarea la pod se face din vestibul, printr'un chepeng. 


ж) Planurile amănunțite necesare pentru construirea acestui tip de locuință 
se găsesc în albumul „Proect. de locuinţă individuală Tip 4“. 


PRINCIPALELE MATERIALE NECESARE PENTRU O LOCUINŢĂ ТІР 4 


buc. 21.000 
kg 755 
- m? 26 
m* 0,950 
m 1,250 
mi 1,900 


Cárámizi arse 
Ciment ....... 
Material lemnos pentru grinzi si acoperiş . 
BScánduri .....:-..... AP 
Dusumele cu lambá si шис 
Cherestea pentru tâmplărie .. 


Piatrá . mà 45 
Nisip 36 
Var bulgá 4% 5.700 
Ipsos - 230 

1.600 


Tigle cu jghiab 
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Construcția cuprinde două locuinţe egale, alipite. Fiecare locuinţă 
se compune dintr'un cerdac, care adăposteşte intrarea, un vestibul 
din care se intră în celelalte încăperi, o cameră principală de locuit, 
cu dimensiunile 500X312 cm și cu o suprafaţă de 15,62 m?, o bucătă- 
rie de 350X287 cm, cu o suprafață de 10,06 m?, o cămară de 187X112 
cm şi un closet. 

In acest tip de locuinţă pot locui două persoane şi un copil mic 
în camera principală și încă un membru al familiei în bucătărie, unde 
se poate lua si masa. In bucătărie se instaleazá o chiuvetă-spălător. 

Locuinta tip 5 este destinată a fi clădită în cartierele care au са- 
nalizare. 

Construcţia se așează cu latura mare de-a-lungul străzii, față de 
care trebue să fie retrasă cu 4—6 m. Intrarea în locuinţă se face prin 
capete, din curte. Pentru o bună orientare, se recomandă ca pe tere- 
nurile care au fațada, adică latura dela stradă, în orice direcţie cu- 
prinsă între apus şi miazănoapte, bucătăriile să fie situate spre stradă, 


PROIECT DE LOCUINŢĂ ТІР 5) 


iar camerele de locuit spre curte. Dacă terenul are însă faţada între 
răsărit şi miazăzi, construcţia se aşează cu camerele de locuit către 
stradă şi cu bucătăriile spre curte. 

Zidurile locuinţei se fac din cărămidă de mână, arsă. Fundaţiile 
(temeliile) sc fac din piatră (bolovani) prinși cu mortar de var ames- 
tecat cu trass. Tavanul și acoperişul se construesc din bile (lemn ro- 
tund) sau cioplitură, după posibilităţi. La învelitoare se întrebuinţează 
țigle cu jghiab, prinse direct pe sipci. Duşumelele tuturor camerelor 
se fac din scândură, iar closetul se pardoseste cu beton sclivisit. Uşile 
şi ferestrele sunt tip STAS. Se recomandă ca la ferestrele camerelor 
de locuit să se pună obloane din lemn. Intrarea la pod se face din vesti- 
bul, printr'un chepeng. Sub vestibul, cămară si closet, se construeste 
o mică pivniţă, în care se coboară cu o scară de lemn, tot printr'un 
chepeng făcut în pardoseala cămării. 


*) Planurile amănunțite necesare pentru construirea_acestui tip de locuinţă 
se găsese în albumul „Proect de locuinţă individuală Tip 5“. 


PRINCIPALELE MATERIALE NECESARE PENTRU O LOCUINŢĂ TIP 5 


Cărămizi arse - buc. 0 


Ciment 562 
Material lemnos pentru grinzi și acoperiș 4,430 
Scânduri . 1,070 
Dusumele cu lambá - mă 0,900 
Cherestea, pentru tâmplărie - m? 1,300 


Piatră 35 
Nisip 98 
Var bulgári 3.900 
lpsos ο 180 
ІСІКТЕН T νο A е buc, 1.150 
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` PROIECT DE LOCUINŢĂ ТІР 6”) 


Construcţia cuprinde două locuinţe egale, alipite. Fiecare locuinţă 
se compune dintr'un cerdac, care adăposteşte intrarea, un vestibul din 
care se intră în celelalte încăperi, o cameră principală de locuit, cu 
dimensiunile 500X312 cm si cu o suprafață de 15,62 m°, o bucătărie 
de 350X275 cm cu o suprafață de 9,62 πι’, o cămară de 200X 112 cm 
si un closet. 

In acest tip de locuinţă pot locui două persoane si un copil mic 
in camera principalá si incá un membru al familiei in bucátárie, unde 
se poate lua si masa. In bucătărie se instalează о chiuvetá-spálátor. 

Locuin(a tip 6 este destinată a fi clădită în cartierele care au ca- 
nalizare. 

Construcţia se aşează cu latura mare de-a-lungul străzii, faţă de 
care trebue să fie retrasă cu 4—6 m. Intrarea în locuință se face 
din spre stradă. Pentru o bună orientare, se recomandă ca aces: tip 
de locuință să se construiască pe terenurile care au fațada, adică 


latura dela stradă, în orice direcţie cuprinsă între răsărit și miazăzi. 

Zidurile locuinţei se fac din cărămidă de mână, arsă. Fundaţiile 
(temeliile) se fac din piatră (bolovani), prinşi cu mortar de var ames- 
tecat cu trass Tavanul şi acoperişul se construesc din bile (lemn ro- 
tund) sau cioplitură, după posibilităţi. La învelitoare se întrebuin- 
teazi ţigle cu jghiab, prinse direct pe șipci. Dusumelele tuturor came- 
relor se fac din scândură, iar closetul se pardoseste cu beton sclivisit. 
Uşile şi ferestrele sunt tip STAS. Se recomandă ca la ferestrele came- 
relor de locuit să se pună obloane din lemn. Intrarea la pod se face 
din vestibul, printr'un chepeng. Sub vestibul, cămară si closet, se con- 
strueşte o mică pivniţă, in care se coboară cu o scară de lemn, tot 
printr'un chepeng făcut în pardoseala cămării. 


ж) Planurile amănunțite necesare pentru construirea acestui tip de locuință 
se găsesc în albumul „Proect de locuinţă individuală Tip 6". ч 


PRINCIPALELE MATERIALE NECESARE PENTRU O LOCUINŢĂ TIP 6 


Cărămizi arse … bic. 15.700 
Ciment ...... - kg 562 
Material lemnos pentru grinzi si acoperiș ems 4,430 
ТИ КУЗЕ - m? 1,070 
Duşumele cu lambá şi uluc . m 0,900 
Cherestea pentru tâmplărie m? 1,300 


Piatră 35 
Nisip 28 
Var bulgári . 3.900 
Ipsos 180 
Tigle cu jghiab ---- 1.150 
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Construcţia cuprinde două locuinţe egale, alipite. Fiecare locuință 
se compune dintr'un cerdac, care adăposteşte intrarea, un vestibul 
din care 'se intră în celelalte încăperi, un dormitor, cu dimensiunile 
350X325 cm si cu o suprafaţă de 11,37 πι, o cameră de locuit de 
450X325 cm, си o suprafață de ۱4,62 m?, o bucătărie de 325X275 επι, 
cu o suprafață de 8,93 m?, o cămară de 200X125 cm si un closet. 

In acest tip de locuință pot locui două persoane și un copil mic 
în dormitor, două persoane în camera de locuit şi încă un membru al 
familiei în bucătărie, unde se poate lua si masa. In bucătărie se insta- 
lează o chiuvetă-spălător. 

Locuinja tip 7 este destinată a fi clădită în cartierele care au 
canalizare. 

Construcţia se aşează cu latura mare de-a-lungul străzii, față de 
care trebue să fie retrasă cu 4—6 m. Intrarea în locuinţă se face din 
spre stradă. Pentru o bună orientare, se recomandă ca acest tip de 


PROIECT DE LOCUINŢĂ ТІР 7”) 


locuinţă să se construiască pe terenurile care au fațada, adică latura 
dela stradă, către răsărit sau către apus. . 

Zidurile locuinţei se fac din cărămidă de mână, arsă. Fundaţiile 
(temeliile) se fac din piatră (bolovani) prinși cu mortar de var ames- 
tecat cu traus,Tavanul şi acoperișul se construesc din bile. (lemn rọ- 
tund) sau ciopliturá, după posibilităţi. La învelitoare se întrebuinţează 
țigle cu jghiab, prinse direct ре șipci. Duşumelele tuturor camerelor 
se fac din scândură, iar closetul se pardoseste cu ciment. Uşile și 
ferestrele sunt tip STAS. Se recomandă ca la ferestrele camerelor de 
locuit să se pună obloane din lemn. Intrarea la pod se face din vesti- 
bul, printr'un chepeng. Sub vestibul, cămară și closet, se construește 
ο mică pivniță, in care se intră din cerdac, ре sub cămară, a cărei 


pardoseală, pentru acest motiv, este făcută în trepte. 


*) Planurile amănunțite necesare pentru construirea acestui tip de locuință 
se găsesc în albumul „Proect de locuinţă individuală Tip 7“. 


PRINCIPALELE MATERIALE NECESARE PENTRU O LOCUINŢĂ TIP 7 


Cărămizi arse .. 


19,500 
Ciment -....... 615 
Material.lemnos pentru grinzi și acoperiș . 5,600 
Scânduri 0,910 
Dușumele cu lambá si uluc . 1,250 
Cherestea pentru támplárie .. 1,900 


РШЕ pina dace a κα ο ο πο TE mà 40 
Nisip s m? 35 
Var bulgári . kg 0 
Ірзо5 ке 900 
Tigle cu jghiab .... buc. 1.400 
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CĂMARĂ 
dulap-raft 
DORMITOR 
pat dublu 
pat de copil 
dulap de haine 


. CAMERĂ DE ZI 


douá paturi 
dulap .de haine 
masá cu scaune 


„BUCĂTĂRIE 


maşină de gătit 
dulap de vase 
masă cu scaune 
pat de dormit 
CLOSET 


PROIECT DE LOCUINŢĂ TIP 8*) 


Construcţia cuprinde două locuinţe egale, alipite. Fiecare locuinţă 
se compune dintr'un cerdac, care adăposteşte intrarea, un vestibul 
din care se întră în celelalte încăperi, un dormitor, cu dimensiunile 
350X325 cm şi cu o suprafață de 11,37 m°, o cameră de locuit de 
450X325 επι, cu o suprafață de 14,62 πι’, o bucătărie de 325X275 cm, 
cu o suprafață de 8,93 m°, o cămară de 900Χ 125 cm si un closet. 

In acest tip de locuinţă pot locui două persoane şi un copil mic 
în dormitor, două persoane in camera de locuit si încă un membru 
al familiei în bucătărie, unde se poate lua masa. In bucătărie se іп- 
stalează o chiuvetă-spălător. 

Locuinţa tip 8 este destinată a fi cláditá in cartierele care au 
canalizare. 

Construcţia se aşează cu latura mare de-a-lungul străzii, față de 
care trebue să Не reirasă cu 4—6 m. Intrarea în locuinţă se face prin 
capete, din curte. 

Pentru o bună orientare, se recomandă ca acest tip de locuință să 


se construiască pe terenurile care au faţada, adică latura dela stradă, 
în orice direcţie cuprinsă între apus și miazănoapte. 

Zidurile locuinţei se fac din cărămidă de mână, arsă. Fundaţiile 
(temeliile) se fac din piatră (bolovani), prinşi cu mortar de var ames- 
tecat cu trass. Tavanul si acoperişul se construesc din bile (lemn ro- 
tund) sau cioplitură, după posibilităţi. La învelitoare se întrebuin- 
teazi ţigle cu jgheab, prinse direct pe șipci. Duşumelele tuturor came- 
relor se fac din scândură, iar closetul se pardoseşte си ciment. 
Ușile Si ferestrele sunt tip STAS. Se recomandă ca la ferestrele came- 
relor de locuit să se pună obloane din lemn. Intrarea la pod se face 
din vestibul, printr'un chepeng de lemn. Sub vestibul, cămară şi clo- 
set, se construește o mică pivniţă, în care se intrá din cerdac, pe sub 
cămară, a cărei pardoseală, . pentru acest motiv, este făcută іп 
trepte. 


*) Planurile amănunțite necesare pentru construirea acestui tip de locuinţă 
se gásesc în albumul ,Proect de locuinţă individuală Tip 8“. 


PRINCIPALELE MATERIALE NECESARE PENTRU O LOCUINŢĂ TIP 8 


Cărămizi arse - 19,500 
Ciment 615 
Material lemnos pentru grinzi şi acoperiş 5,600 
Scanduri ..:------------------- 0,910 
Dusumele cu lambă şi uluc -- 1,250 
Cherestea pentru tâmplărie -. 1,900 


Piatră 40 
Nisip 35 
Var bulgări - 4.500 
Ipsos 200 
Tigle cu jghiab - buc. 1.400 
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MESS EBL 


САМАВА 
dulap-raft 
DORMITOR 
pat dublu 
pat de copil 
dulap de haine 
CAMERĂ DE ZI 
două paturi 
dulap de haine 
masă cu scaune 
BUCĂTĂRIE 
maşină de gătit 
dulap de vase 
masă cu scaune 
pat de dormit 
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VEDEREA INTERIORULUI UNUI APARTAMENT DIN LOCUINȚE ΤΡ 8 93 | 


VEDEREA EXTERIOARĂ A LOCUINŢEI CU DOUĂ APARTAMENTE ТІР 8 
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VEDEREA UNEI LOCUINȚE CU DOUĂ APARTAMENTE ȘI A GOSPODĂRIILOR LOR 


In desenul de mai sus se arată modul cum trebiie să Не amena- 
jată curtea unei locuinţe tip. 

O alee duce dela poartă până în fundul curţii, trecând pe lângă 
intrarea locuinţei. In faţă spre stradă, casa are o grădină cu flori şi 
iarbă. Pe hotarul dintre curţi sunt plantați câţiva arbori cu coroană 


deasă. De-a-lungul 'aleii, intr'o parte, sunt straturi de zarzavat, iar 

în cealaltă parte câţiva pomi fructiferi. In fundul curţii, sunt construite: , 
о mică magazie, coteţele de păsări, cocina de porci şi custile de iepuri, 

etc. Parcela este despărțită de stradă şi de cele două parcele vecine 

cu un gard de lemn, de-a-lungul căruia este plantat un gard viu sau 

viță sălbatică. 
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